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[INTERVIEW]

MARTIN STRAVER EN BERTUS VAN DEN BRINK VAN ROMAZO:

“Zonwering is onderdeel van
klimaatbeheersing woning”

Door in de zomer gebruik te maken van automatisch geregelde
buitenzonwering kan in de woningbouw gemiddeld 7,5 procent

aan energie worden bespaard. In de winter dient de zoninval juist

te worden gebruikt om het huis op te warmen. Dit blijkt uit recent
onderzoek van TNO in opdracht van Romazo. “Zonwering moet net als
een cv-installatie onderdeel van de totale klimaatbeheersing van een

woning worden.”

at het gebruik van zonwering grote

invloed heeft op het koelen en verwar-

men van een woning of een utiliteitsge-
bouw wisten ze bij Romazo al wel langer. Alleen
kon de branchevereniging dit tot voor kort nooit
met harde cijfers onderbouwen. Met het recent
verschenen TNO-rapport ‘Buitenzonwering en
energiebesparing op verwarmen en koelen’ is
daar nu verandering in gekomen. Uit dit rapport
blijkt dat het effect het grootst is als de zonwering
alleen in de zomer wordt gebruikt. In de woning-
bouw kan er gemiddeld 7,5 procent op de energie
worden bespaard. Voor kantoren ligt dit gemid-
delde zelfs op 19 procent. Voorwaarde is wel dat
de buitenzonwering automatisch naar beneden
gaat op het moment dat de zon gaat schijnen. In
de winter daarentegen moet de zon juist worden
gebruikt om de woning op te warmen.
Branchemanager Martin Straver van Romazo
daarover: “Dat laatste effect hadden we onvol-
doende ingeschat. Dat komt er nog eens extra
bij. De zon geeft in de winter gratis energie
waardoor je een woning minder hoeft te ver-
warmen. Belangrijk is wel dat er wordt gekozen
voor gewone blanke beglazing. Dus HR++ glas en

niet voor zonwerende beglazing. Daarmee haal

je het meest optimale rendement. Verder is het
verstandig om in de winter ‘s avonds de binnen-
zonwering naar beneden te doen. Dat zorgt voor
extra isolatie in huis. Maar dat geldt ook voor
buitenzonwering als screens en rolluiken.”
Bertus van den Brink maakt net als

Martin Straver deel uit van de Energie
Prestatiewerkgroep van Romazo. In het dage-
lijks leven is hij Manager Gevelbesturingen bij
Somfy en weet dus alles af van automatisering.

Van den Brink benadrukt dat het effect op de

energiebesparing het grootst is als in de zomer AT STRAVER
automatisch gereguleerde buitenzonwering
wordt gebruikt. “Het beste is om op temperatuur
te regelen. Dus niet alleen op zon. Vooral in de
zomer houd je op die manier de warmte ‘s och-
tends meer buiten en hoef je minder te koelen.
Daarnaast is het verstandig om in de zomer ‘s
nachts goed te ventileren waardoor het in huis

flink afkoelt. Op die manier bespaart men de

volgende dag op de koellast.”

Sluitpost

Volgens Straver en Van den Brink zien archi-

tecten en projectontwikkelaars zonwering nog

teveel als sluitpost. “Als er ergens op bezuinigd

BERTUIS VAN DEN BRINK
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moet worden, dan wordt vaak als eerste de zonwering geschrapt.

Terwijl zonwering op termijn juist geld oplevert. Het effect van zon-
wering is bij hen nog onvoldoende bekend. De aanschaf is gemid-
deld tussen de vijf en acht jaar terugverdiend. Daar komt bij dat
de investering vijftig procent scheelt als de zonwering al tijdens
de bouw wordt aangebracht. De montage kan dan samen met de
overige werkzaamheden worden gedaan. Er hoeven bijvoorbeeld

geen extra steigers te worden geplaatst. Nu wordt er vaak pas over

“Het effect is het grootst
als de zonwering alleen in de
zomer wordt gebruikt”

nagedacht op het moment dat een gebouw in gebruik is geno-
men en er geconstateerd wordt dat het binnen erg warm wordt.
Het merkwaardige is dat een cv-ketel wel als noodzakelijk wordt
gezien. Zonwering moet net als een cv-installatie onderdeel van
de totale klimaatbeheersing van een woning of utliteitsgebouw

worden. Verder vinden veel architecten zonwering uit esthetisch

|| [No.13] - [INTERVIEW]

oogpunt niet mooi bij het ontwerp van een woning of gebouw. Ook
dat is een vooroordeel. Er zijn zoveel verschillende mogelijkheden
die erg fraai zijn. Op het moment dat de zonwering vanaf het begin
wordt meegenomen dan kan het anopvallend geintegreerd worden

in het ontwerp.”

Onbekendheid

Omdat architecten en projectontwikkelaars nog onvoldoende
bekend zijn met de mogelijkheden en effecten van zonwering ziet
Romazo het als haar taak om daarin te faciliteren. “Zo staan we in
februari met een stand op de Bouwbeurs. We zullen er alles aan
doen om architecten en projectontwikkelaars goed te informe-
ren”, aldus Martin Straver. De branchevereniging krijgt daar deze
maand onverwachte versterking uit de hoek van de Stichting Bouw
Research. SBR brengt deze maand een rapport uit over zonwering
in de woningbouw met onder andere een uitleg over de verschil-
lende types die er zijn en wanneer deze het beste kunnen worden
toegepast. Ook wordt er ingegaan op de relatie tussen zonwering
en de energieprestatienorm. Bertus van den Brink: “Waar het TNO-
rapport meer een wetenschappelijke onderbouwing is, moet het
SBR-rapport gezien warden als een publicatie over de praktische

invulling van zonwering. De Stichting Bouw Research wil met name



Romazo op
Bouwbeurs

Branchevereniging Romazo

staat van maandag 9 tot en

met zaterdag 14 februari op de
Internationale Bouwbeurs in de
Jaarbeurs in Utrecht. Op woens-
dag 11, donderdag 12 en vrijdag
13 december houdt Bertus van
den Brink om 14.00 en 16.00 uur
een seminar over het effect van
zonwering op de energieprestatie
van een woning of utiliteitsge-
bouw met als titel ‘Zonwering. De
comfortabele energiebesparing’.
Het is niet nodig om u van tevoren

op te geven voor de lezing.

meer bekendheid geven aan de technische
oplossingen. Dat al die aandacht voor de
mogelijkheden en kansen die zonwering
biedt nu enigszins tegelijk komt, is geen
toeval. Wij zijn de laatste jaren erg actief
geweest en dat is niet onopgemerkt geble-
ven. Daar kamt bij dat energiebesparing
hoog op de agenda staat en niet meerin

de alternatieve hoek zit.”

Energieprestatienorm

In het kader van de energieprestatienorm
wardt het gebruik van zonwering volgens
het tweetal de komende jaren alleen maar
belangrijker. Bertus van den Brink daar-
over: “Zeker als de norm alsmaar wordt
verscherpt. Op dit moment is de EPC voor
waningbouw 0.8. Vanaf 1 januari 2011

gaat deze naar 0.6 en weer twee jaar later
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naar 0.4. Diezelfde tendens zien we bij
kantoren. Daar is de EPC op dit moment
nog 1.5 maar ook daar wordt het per 1
janauari 2009 aangescherpt naar 1.1. Het
gevolg van een aangescherpte norm is dat
er nog meer aan isolatie wordt gedaan met
als gevolg dat een woning of gebouw nog
sneller opwarmt. Tegenmaatregelen om die
opwarming tegen te gaan zullen daarom
nog belangrijker worden.”

Om de Energie Prestatie Coéfficiént van
een woning uit te rekenen kunnen tot nu
toe de gewone en de verkorte rekenme-
thodiek worden gebruikt. Vanaf 1 januari
kan de EPN-norm ook worden bereikt door
een maatregelenpakket op een huis toe
te passen. Op het moment dat dit pakket
wordt gebruikt dan voldoet een woning
automatisch aan de EPC-normering. Het
maatregelenpakket is voor een groot deel
gericht op isolatie. Als er voor dit pakket
wordt gekozen, is zonwering een vereiste
op het zuid-oosten, zuiden, zuid-westen
en alle tussenliggende oriéntaties bij een
glasoppervlakte vanaf een halve vierkante

meter.
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Comfort

Tenslotte benadrukt Martin Straver het
comfort-aspect dat zonwering biedt. “De
folder die wij hebben uitgebracht naar
aanleiding van het apport van TNO heb-
ben we niet voor niets ‘Zonwering. De
comfortabele energiebesparing’ genoemd.
Want met zonwering houd je niet alleen de
warmte buiten, maar ook het hinderlijke
zonlicht dat bijvoorbeeld op de televisie
of op je beeldscherm van de computer
schijnt. Daarnaast hebben onderzoeken
aangetoond dat de arbeidsprestatie van
de mensen op een kantoor met zonwering
omhoog gaat. Mensen voelen zich pret-
tiger, werken met meer plezier en zijn min-
der snel ziek. Comfort is dus een uitermate
belangrijk aspect. Daarbij is het wel van
belang dat bij een kantoor de automati-
sche zonwering individueel bediend kan
worden. Individuele interventie is dus
noodzakelijk. De gebruikers van een kan-
toor maar ook van een woning moeten zich
prettig voelen. Energiebesparing kan ook

alleen maar worden behaald als het com-

fortniveau op pijl is”, aldus Straver.



