Kantoorinrichting

GOEDE ZONWERING LEVERT EEN BELANGRIJKE BIJDRAGE AAN EEN PRETTIG BIN-
NENKLIMAAT. BOVENDIEN ZORGT ZONWERING VOOR EEN FLINKE BESPARING
OP DE ENERGIEREKENING. TOCH IS HET EFFECT VAN ZONWERING NOG NIET BLJ
ALLE ARCHITECTEN EN GEBOUWBEHEERDERS BEKEND. OVERVERHITTE KANTOOR-
PANDEN MET TORENHOGE ENERGIEREKENINGEN ZIJN IN SOMMIGE GEVALLEN

HET GEVOLG.

Meer comfort met
goede zonwering

Moderne kantoorpanden worden steeds va-
ker opgetrokken met grote glaspartijen. Dit
zorgt voor licht en ruimte en dus voor een
prettige werkplek. Het probleem is echter
dat de zonwering uit esthetisch oogpunt
nog te vaak achterwege wordt gelaten. Pas
als het in het pand erg warm wordt in de
zomer, gaan de alarmbellen rinkelen. Maar
dan is het eigenlijk al te laat.

Volgens Floor de Groot, oprichter van De
Groot & Visser projectzonwering, is er ech-
ter een duidelijke kentering zichtbaar. ‘Het
wordt gelukkig steeds beter bekend dat
zonwering een belangrijk onderdeel vormt
van de klimaatbeheersing van gebouwen.
De zonwering wordt steeds vaker geinte-
greerd in de architectuur’ De integratie
van zonwering in de architectuur heeft vol-
gens De Groot belangrijke voordelen. ‘De

zonwering wordt tegenwoordig in de gevel

merkelijk goedkoper worden uitgevoerd.
Uit onderzoek van TNO blijkt dat er in de
uiterste gevallen besparingen tot 70 % mo-
gelijk zijn op de kosten voor koeling. Dat is
natuurlijk gigantisch.’

Additioneel

Ook Bertus van den Brink, manager com-
mercial building solutions bij Somfy Ne-
derland, merkt een veranderende houding
onder architecten. ‘“Tot anderhalf jaar gele-
den werd zonwering voornamelijk additio-
neel toegepast. Pas als er zich problemen
voordeden, werd er besloten om zonwering
te plaatsen. Meestal eenzijdig om instra-
ling, dus licht en warmte, buiten te houden.
Dat de juiste toepassing van zonwering een
veel grotere bijdrage kan leveren aan een
gunstig binnenklimaat en een lagere ener-

gierekening was bij architecten, bouwers

'Zonwering wordt nog te vaak samen met de
gordijnen en de vloerbedekking
in een gebouw aangebracht’

verwerkt waardoor het één wordt met het
ontwerp. In het verleden werd zonwering
nog te vaak tegen gebouwen aangeplakt
waardoor de zonwering en het gebouw he-
lemaal niet met elkaar correspondeerden.’
‘Maar ook voor de energetische kwaliteiten
van een gebouw is de integratie van zon-
wering in het ontwerp een goede zaak. De
technische installatie en de airconditioning

kunnen bovendien in veel gevallen aan-

en aannemers nauwelijks bekend.’

Volgens Van den Brink heeft goede zonwe-
ring zowel invloed op de energierekening
als ook op de Energie Prestatie Coéfficiént
(EPC). ‘Besparingen zijn sterk afhankelijk
van het type gebouw, maar in de utiliteits-
bouw kun je makkelijk tussen de 15 en 40
% besparen op de energiekosten voor koe-
len. Op de energiekosten voor verwarmen

kan minder worden bespaard, maar ook
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hier zijn besparingen tussen 10 en 15 %
zeer goed mogelijk.” De meeste energiebe-
sparing valt te realiseren met geautomati-
seerde zonwering. ‘Je moet zorgen dat je de
warmte buitenhoudt in de zomer en juist
binnenlaat in de winter. Met geautomati-
seerde zonwering is dat redelijk makkelijk
te realiseren. De zonwering reageert dan
op de zon. Ook buiten kantooruren en in
de weekeinden kan op die manier warmte
worden binnengehaald of buitengehou-
den.’

De Groot: ‘Tegenwoordig is bijna alle zon-
wering elektrisch en centraal gestuurd.
Daardoor zijn veel grotere voordelen te ha-
len. Het is echter belangrijk dat ook indi-
viduele sturing mogelijk is. Mensen willen
nu eenmaal invloed kunnen uitoefenen op
hun omgeving, dat is bepalend voor hun



beleving van de kantoorruimte en verhoogt

de acceptatie.” Het valt van den Brink op
dat er ondanks de groeiende aandacht nog
te vaak pas na het hele ontwerp- en bouw-
proces, over zonwering wordt nagedacht.
‘Gebouwen worden vaak kaal opgeleverd.
Zonwering wordt dan gezien als iets dat
samen met de gordijnen en de vloerbedek-
king in een gebouw wordt aangebracht. Het
aanbrengen van de zonwering gebeurt dan
heel ad hoc. Het gebouw wordt er meestal
niet fraaier op en er wordt in negen van de
tien gevallen voor een suboptimale oplos-
sing gekozen. Bovendien liggen de kosten
van de zonwering dan veel hoger.’

‘Een recent voorbeeld is het gebouw van
waternet, het hoofdkantoor in Amsterdam
dat in 2006 is opgeleverd. Hier was geen

zonwering in het ontwerp meegenomen.

Kantoorinrichting

Na een warme zomer in 2006 is naderhand
alsnog besloten aan de binnenkant van het
gebouw zonwering te plaatsen. De kosten
hiervan bedroegen 1,6 miljoen. Als dit al in
de bouw was meegenomen, had het voor
een bedrag van 7 ton gerealiseerd kunnen
worden. Het aanbrengen van zonwering
naderhand is vaak dubbel zo duur.’

Zorginstellingen

Zonwering wordt volgens Van den Brink
wel goed toegepast in sectoren waarin het
binnenklimaat van groot belang is. ‘Als je
kijkt naar bejaardenhuizen, verzorgings-
centra en ziekenhuizen, dan zie je altijd
goede zonwering. Daar wordt zonwering
wel meegenomen in het ontwerp- en
bouwtraject. Het optimaliseren van het

binnenklimaat heeft in de zorgsector dui-

delijk meer prioriteit. Opdrachtgevers, ont-
werpers en bouwers houden daar rekening
mee.” De Groot: ‘Juist in de zorginstellin-
gen is grote behoefte aan zonwering. Hier
verblijven mensen 24 uur per dag, zeven
dagen in de week. Er wordt gegeten, ge-
slapen en geleefd. Dat is natuurlijk anders
dan op een kantoor of op een school waar
het gebruik veel lager ligt. Je ziet daarom
dat er in zorginstellingen veel meer aan-

dacht is voor zonwering.’

Aandacht

Het laatste jaar komt er langzaam meer
aandacht voor zonwering uit de hoek van
de opdrachtgevers. ‘Dat is een goede zaald,
vindt De Groot. ‘Zonwering moet echt al
aan het begin van het ontwerpproces wor-
den meegenomen om de meeste voordelen
eruit te halen. Je kunt je installaties dan
beter op de zonwering aanpassen en je
hebt bouwkundig een voordeel. Je kunt de
zonwering bijvoorbeeld veel mooier weg-
werken in het ontwerp waardoor je het niet
ziet als het niet wordt gebruikt. Bovendien
kun je meestal af met minder capaciteit op
het gebied van de airconditioning. Ook dat
biedt grote voordelen.’

Toch wordt zonwering volgens Van den
Brink nog te vaak verkeerd toegepast. ‘Er
wordt te vaak voor de laagste prijs gekozen,
dat is jammer. De meerwaarde die je stopt
in goede zonwering, verdien je vanzelf te-
rug. Zonwering gaat zeker zo lang mee als
een goede verwarmingsketel. Vijftien jaar
is geen enkel probleem. Met goed onder-
houd kan zonwering, inclusief de motoren,
zelfs 20 tot 25 jaar mee. Met een terugver-
dientijd van 8 tot g jaar kun je dan flink be-
sparen op de energiekosten.” De Romazo,
de gezamenlijke brancheverenigingen in
de zonwering, heeft een speciale brochure
uitgebracht: Vat op zon. Daarin staat een
duidelijk overzicht van verschillende type
zonwering. Floor de Groot, voorzitter van
Romazo Projecten, denkt dat er nog genoeg
werk te doen is om de voordelen van zonwe-
ring aan de man te brengen. ‘We zijn druk
bezig om dit onderwerp meer bekendheid
te geven. Met speciale folders en brochures
maken we opdrachtgevers, architecten en
gebouwbeheerders wegwijs in de wereld
van de zonwering.”

IVO VAN DER HOEVEN
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